NORMAS DE SEGURIDAD

UPC

INCOMPATIBILIDADES ENTRE PRODUCTOS QUIMICOS

CcODIGO

Abril de 2009

‘ Fecha:

FNS/008

‘ Revision: 02

lde6

| Pégina:

INCOMPATIBILIDADES ENTRE PRODUCTOS QUIMICOS

Los productos que pueden reaccionar entre si de forma violenta deben almacenarse conjuntamente, especialmente a
partir de ciertas cantidades. En caso de incendio, caidas, roturas o cualquier otro tipo de incidente, los envases 0
embalajes pueden resultar dafiados y los productos que contienen pueden entrar en contacto y producir reacciones
peligrosas.

Las incompatibilidades son especialmente destacables en los productos quimicos, solidos o liquidos, que, por su
elevada peligrosidad, no se clasifican en otros grupos, asi como los reactivos puros (comburentes, compuestos
pirofdricos, compuestos muy reactivos, compuestos muy téxicos, etc.). Por eso hay que tener en cuenta que éstos
nunca se mezclardn entre ellos ni con productos de otros grupos. Siempre que sea posible, estos productos, en
cantidades iguales o inferiores a 1 litro, se mantendran en su envase original. En caso de duda, se debe consultar al
responsable.

Los productos téxicos no deben almacenarse junto con productos comburentes y ambos no deben almacenarse junto

con inflamables (de cualquier categoria), peroxidos, gases comprimidos, licuados o disueltos, y productos que
desprenden gases inflamables en contacto con el agua.

SEPARACION ENTRE FAMILIAS DE PRODUCTOS INCOMPATIBLES

Ejemplos de posibles incompatibilidades:

Acidos con bases

Acido sulfarico con hidroxido sédico

Acidos fuertes con acidos débiles
que desprendan gases

Acido nitrico con &cido clorhidrico
Acido clorhidrico con cianuro o
sulfuros

Oxidantes con reductores

Acido nitrico con compuestos
organicos

Agua con compuestos varios

Agua con anhidridos, carburos,
haluros, haluros de éacido, hidruros,
isocianatos, metales alcalinos

Las separaciones se pueden hacer, en funcion del tamafio del almacén, bien por el sistema de islas o bien por estanterias.
El sistema de islas consiste en dedicar una serie de estanterias a una familia determinada, por ejemplo, acidos, y situarlas agrupadas de manera que a su
alrededor queden pasillos. De esta manera, un almacén puede quedar constituido por diversas islas, dedicadas cada una de ellas a una familia, y los reactivos

inertes agrupados todos ellos en estanterias a lo largo de una de las paredes.

Si el stock no es voluminoso, puede obviarse el sistema de islas y disponer las estanterias a lo largo de las paredes, e intercalar sustancias inertes entre
sustancias incompatibles. Asi, por ejemplo, los &cidos se recogeran en una serie de estantes en vertical, de esta manera se tiene ocupada una columna para los
acidos. Junto a esta columna se dispone otra de inertes, o bien con materiales como lana de fibra de vidrio, soluciones valoradas, etc. Y, a continuacion, la
columna de bases. De esta manera, y sin pérdidas de espacio, se ha establecido una separacién conveniente entre acidos y bases.
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Ejemplos de almacenamiento de &cidos, bases y toxicos

DISPOSICION DE ENVASES EN LAS ESTANTERIAS

La forma de disponer los diferentes reactivos en los estantes de la estanteria correspondiente puede seguir los siguientes criterios:

- Los envases pesados se colocaran en los estantes inferiores, asi como los acidos y las bases fuertes, que ocuparan espacios en un nivel mas bajo como mas
agresivos sean.

- Los reactivos inertes pueden agruparse de la manera mas adecuada para facilitar su localizacion.

- Distanciar los reactivos sensibles al agua de posibles conducciones de ésta y de las materias inflamables.

En definitiva, la separacion responde a la eliminacién de riesgos fundamentada en un criterio légico teniendo en cuenta la reactividad de las diferentes

sustancias.

Debe hacerse una mencion especial a los productos peroxidables (éter etilico, éter isopropilico, dioxano, etc.). Estos compuestos pueden peroxidarse en

contacto con el aire y provocar detonaciones en operaciones de evaporacion o destilacién, si aumenta su temperatura, al combinarse, por choque o friccién, etc.

Siempre que sea posible, los éteres deben tener un inhibidor, aunque si el recipiente se ha abierto, se puede iniciar la formacién de peréxidos. Es por eso que los

recipientes de éteres que hayan sido abiertos no deben mantenerse mas de 6 meses, y en general mas de 1 afio, a no ser que contengan un inhibidor eficaz.
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TABLA DE INCOMPATIBILIDADES EN EL
ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS /
PREPARADOS PELIGROSOS

(@)

(1) Se podran almacenar conjuntamente si los productos corrosivos no estan envasados en recipientes fragiles.
(2) Se podran almacenar juntos si se adoptan ciertas medidas de prevencion. Son criterios generales.
Nota: el almacenamiento de productos radiactivos sigue protocolos especificos.
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Reactividad entre productos quimicos

Compuestos que reaccionan
violentamente con el agua

sAcidos fuertes anhidros

#Alquilmetales y metaloides

eAmiduros

eAnhidridos

eCarburos

sFlGor

sFosfuros

eHalogenuros de &cido

eHalogenuros de acilo

eHalogenuros inorganicos anhidridos
(excepto alcalinos)

eHidréxidosalcalinos

eHidruros

®|miduros

»Metales alcalinos

sOxidos alcalinos

#Perdxidos inorganicos

sSiliciuros

Compuestos que reaccionan
violentamente con el aire o con
el oxigeno (inflamacién
espontanea)

eAlquilmetales ymetaloides
eArsinas

eBoranos

sFosfinas

eF6sforo blanco

eFosfuros / hidruros
=Metales carbonilados
#Metales finamente divididos
eNitruros alcalinos
#Silenos

eSiliciuros

Grupos de sustancias incompatibles

Oxidantes con:

Reductores con:

Acidos fuertes con:

Acido sulfarico con:

Materias inflamables, carburos,
nitruros, hidruros, sulfuros,
alquilmetales, aluminio,
magnesio y circonio en polvo

Reacciones peligrosas de los acidos

REACTIVO REACTIVO
Acido clorhidrico | eSulfuros
sHipocloritos
sCianuro

Acido nitrico

eAcido formico
eAcido oxalico
#Alcohol etilico
*Bromuro sédico
eCianuro so6dico

Acido sulfarico

Algunos metales

Nitratos, halégenos, éxidos,
peroxidos, flior

Bases fuertes

Azucar, celulosa, acido
perclérico, permanganato
potéasico, clorados,
sulfocianuros

eSulfocianuro sédico
eYoduro de hidrégeno
#Algunos metales

eCompuestos alilicos
eCompuestos diénicos
#Compuestos isopropilicos
#Compuestos vinilacetilénicos
eCompuestos vinilicos

SE DESPRENDE

eSulfuro de hidrégeno
=Cloro
eCianurode hidrégeno

Di6xido de nitrégeno

#Monoxido de carbono
#Monoxido de carbono
sEtano

#Bromo y diéxido de azufre
#Monoxido de carbono
eSulfuro de carbonilo
eSulfuro de hidrégeno
eDidxido de azufre

Sustancias facilmente peroxidables

#|sopropilbenceno, estireno, tetrahidronaftalenos

sEteres
eHaloalquenos
eN-alquilamidas, ureas
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|| SUSTANCIA QUIMICA

Acetileno

Acidas

Acetona

Bromo

Acido acético

Carbono activo

|| Acido cianhidrico

enoyaere e

Acido crémico y cromo

Clorado potéasico

Acido fluorhidrico
anhidrido

Clorados

Acido nitrico
concentrado

Cloro

|| Acido oxalico

T [

Acido perclérico

Dioxido de cloro

Acido sulfarico

Fosforo (blanco)

Amoniaco anhidro

|| Anilina

Plata

Hidroperoxido de
isopropilbenceno
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SUSTANCIA QUIMICA

Hipocloritos

Liquidos inflamables

Materiales de arsénico

Mercurio

Metales alcalinos y
alcalinotérreos

Nitrato amdénico

| Nitratos

| Nitrito sédico

Nitritos

Nitroparafinas

Oxido célcico

Oxigeno

SUSTANCIA QUIMICA

Permanganato potasico

Peroxido
de hidrégeno

Perdxido sédico

Peroxidos organicos

Potasio

Seleniuros

[ —————— |

J[Adees ] surro de hirdgeno

Sulfurosos

Teliuros

Tetracloruro de carbono

Fuentes de Informacion:

v NTP 479, sobre prevencion del riesgo en el laboratorio quimico: reactividad de los productos quimicos (I1).
v NTP 725, sobre seguridad en el laboratorio: almacenamiento de productos quimicos.
Para mas informacion, consultar la web http://www.insht.es, Notas de prevencion (NTP).




