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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores aprenentatge autònom 80,0 64.00

Hores grup gran 30,0 24.00

Hores grup petit 15,0 12.00

Dedicació total: 125 h
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CONTINGUTS

títol català

Descripció:
Aquesta assignatura està destinada per a estudiants que vulguin ampliar els seus coneixements de control per a diferents
aplicacions industrials. Al llarg de l'assignatura l'estudiant aprendrà els conceptes, tant teòrics com pràctics, dels sistemes de
control en temps real, tant per a sistemes lineals com no lineals, i fent una especial atenció a l'control basat en model.
L'assignatura començarà amb filtrat òptim basat en estimadors adaptatius, en concret el filtre de Kalman. Es desenvoluparà una
part teòrica i una posterior aplicació de l'algoritme de Kalman per estimar senyals en presència de soroll. Aquí serà important
aprendre com implementar l'algorisme en un processador perquè la càrrega computacional sigui la menor possible. D'altra banda
es veuran diferents tècniques de control basades en model per a diferents aplicacions industrials, mecàniques, químiques,
elèctriques, etc. Dins d'aquestes tècniques de control, es diferenciarà entre tècniques basades en l'obtenció de trajectòries de
control contínues com tècniques de control d'estats finits. Ets últimes són molt típiques en convertidors electrònics de potència
com inversors, rectificadors o filtres actius. L'objectiu en totes aquestes tècnica de control sempre serà el d'intentar minimitzar la
càrrega computacional de l'processador perquè aquestes tècniques siguin fàcilment implementables en processadors digitals de
senyal comuns, sense la necessitat d'haver d'usar processadors més ràpids com FPGAs. A més, els estudiants s'iniciaran en l'ús
de TrueTime dins de l'entorn Matlab / Simulink per a la simulació de sistemes de control en temps real.

TEMARI

1. Introducció als sistemes de control en temps real
2. El filtre de Kalman
3. Control basat en model per a sistemes lineals i no lineals. Aplicacions
4. Inclusió de restriccions al controlador. Optimització de l'algoritme dins el processador
5. Control predictiu d'estats finits. Aplicacions.

Dedicació: 220h
Grup gran/Teoria: 125h
Grup mitjà/Pràctiques: 15h
Aprenentatge autònom: 80h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

L'assignatura tindrà tres tipus de classes. Classes de teoria, classes de problemes i pràctiques de laboratori. La nota de teoria sortirà
de la realització de petits controls realitzats dins de la classe de problemes. Es realitzarà un control a la fi de cada tema a la mateixa
classe de problemes. La durada de l'control serà de 1h i estarà permès l'ús d'apunts, llibres, ordinadors, etc. El pes de cada control
serà el mateix per a cada tema. D'altra banda es demanarà el lliurament d'un problema a la fi de cada tema. Aquest problema es
realitzarà a casa. No hi haurà examen parcial ni final. Les pràctiques de laboratori tindran dues parts. Una part de simulació amb
Matlab / TrueTime i l'altra amb part experimental realitzada al laboratori de sistemes de control.
La nota final serà la mitjana aritmètica de la part teòrica i la part pràctica.

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Es poden utilitzar llibres, apunts, ordinadors portàtils, etc. La durada de les proves seran de 1h i es realitzaran en l'última hora de
classe.
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